
CAT. No. 350PCSMARTXM Ω X-04183-SC-COPY

控制单元

控制器

产品规格
名称
型号
控制轴数
控制方式
动作范围 X*Y
动作范围 Z
PTP 动作速度设定范围 X/Y
PTP 动作速度设定范围 Z
插补动作速度设定范围 X/Y
插补动作速度设定范围 Z
重复定位精度 X/Y/Z
可配载工具重量
通用输入信号点数
通用输出信号点数
程序容量
编程软件
软件显示语言
主要功能

插补功能
选购件

额定电压及频率
消耗功率
符合标准

主体重量

控制器重量

350PCS 控制盒重量

300×300 mm 400×400 mm 500×600 mm 700×800 mm

单位：mm

单位：mm

单位：mm
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XM330ΩX
（照片为 L 规格）

XM440ΩX
（照片为 L 规格）

XM560ΩX
（照片为 L 规格）

XM780ΩX
（照片为 L 规格）

控制器

全自动高端
点胶机

具备电脑操控图像识别功能 正交型机械臂 

XMΩX
350PC Smart XMΩX

350PCS-XM OMEGAX
3 轴

PTP 控制 / 插补控制

W450×D340×H265 mm

18 kg

W130×D280×H265 mm

4.3 kg

150 mm
1 ～ 500 mm/s
1 ～ 400 mm/s

0.1 ～ 500 mm/s
0.1 ～ 400 mm/s

±0.005 mm
8.7 kg

19
12

300 组程序，40000 步骤（999 频道）
MuCADTMⅤ

日 / 英 / 中 / 韩
三维校正功能、工件高度测量功能、针嘴高度检测功能、偏移校正功能、

针嘴间距校正功能、自动对焦功能、日志功能
三维直线、三维圆弧 / 圆、三维椭圆弧 / 椭圆、样条曲线

编程器套件、外部操作盒、支架单元、
信号塔、点胶机连接线

单相  AC200-240 V　　50/60 Hz
420 W

CE 标志（机械指令、EMC 指令）、EU RoHS
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宽度 (W)
进深 (D)
高度 (H)

主体外形尺寸
（不包括凸出部）

控制器外形尺寸
（不包括凸出部）

350PCS 控制盒外形尺寸
（不包括凸出部）

831mm
671mm

80kg

931mm
771mm

91kg

1031mm
971mm

120kg

1239mm
1171mm

143kg
630mm

点胶“核心”技术的结晶

�D点胶提高涂布质量！在线式




	CROSS MASTER ΩX／350PC_H1-H4_180425
	【MUSASHI】CROSS MASTER ΩX／350PC(SC)_170419.pdf

